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GSP ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ:
ВНИМАНИЕ НА GSP 45 EVO

G SP 45 EVO 
является 
результатом 
эволюции наших 

машин и многолетнего 
опыта в области 
горизонтальной упаковки.
Электронный 
горизонтальный 
упаковщик Pillow Pack 
Wrapper, универсальный 
и надежный, гибкий в 
изменении формата, 
подходит для пищевых и 
не пищевых продуктов, для 
одной и для нескольких 
упаковок.
Консольная рама и 
легкий доступ, принципы 
санитарии (sanification), 
простота обслуживания 
и безопасность - вот 
характеристики, 
отличающие этот 
упаковщик.

Выбор flow-pack 
упаковочной машины 
представляет собой 
важный шаг и требует 
серьезных размышлений 
для того, чтобы получить 
машину, способную 

удовлетворить 
любые требования. 
Таким образом, 
крайне важно 
довериться 
динамичному 
и гибкому 
производителю, 
способному дать 
немедленные и 
точные ответы. 
General System 
Pack имеет все эти 
качества наряду с 
квалифицированным 
персоналом и 
20-летним опытом 
работы в области 
упаковки.
Наш технический 
и коммерческий 
персонал 
находится в вашем 
распоряжении, чтобы 
продемонстрировать 
конкретно вам наши 
профессиональные 
возможности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
СКОРОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА:

До 150 уп/мин

РАЗМЕРЫ 
ПРОДУКТА:

Ширина: 20÷200 мм
Высота: 1800 мм
Длина: 50÷600 мм

РАЗМЕРЫ РУЛОНА: Ширина макс 520 мм
Наружный диаметр: 
350 мм
Диаметр втулки рулона: 
68÷75 мм

УПАКОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

Термоусадочная 
пленка
Пленка с покрытием
Самоклейкая пленка
Полиэтилен

РАЗМЕРЫ СТАНКА: Длина: 3200 мм
Ширина: 890 мм
Высота: 1800 mm

ВЕС МАШИНЫ: 500 кг

ОПЦИИ
  Устройство печати срока действия
  Фотоэлемент для регистра печати
  Ролики под машиной
  Переключение короткий/длинный шаг
  Держатель двойной катушки
  Версия полиэтилен
  Удлинение подающей ленты
  Зиг-заг ножи
  Высечка еврослот
  No product no bag
  Автоматическая подача
  Многие другие решения, которые 

     могут быть предложены

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И УПР. ПАРАМЕТРЫ 
 Позиционное управление с PLC
 Сенсорный интерфейс 3,7”
 Сохранение в памяти рабочих программ
 Машинная диагностика
 Контроль температуры через сенсорный экран
 Мощность 3 кВт
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